DOCUMENTACION
TECNICA

Ref.: M&11

Muelle doble panel Patito”

UNE EN 1176-1: 2009
UNE EN 1176-6: 2009

Altura libre de caida: 0,46m
Edad recomendada de uso: de 3 a 9 anos
Componentes pldsticos: Polietilieno de Alta Densidad con proteccion UV

5 4 Muelle termolacado
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Componentes metdlicos galvanizados
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Superficie= 6,73 m2
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Ref: Cantidad Designacion Material Dimensiones
Dibujado PLANO 1 Codigo: M511
Revisado VISTAS GENERALES
Aprobado
Descripcion:  MUELLE DOBLE PANEL "EL PATITO" Escala: Peso:
Fecha:  14-(07-15




pernos de anclaje loseta de caucho 6
pavimento continuo

RTINS | | TR

o
<

40
NN

N 78

7\ 7\

dado de hormigén

715

510

Detalle se sujecion de espirro metalico
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Solera de Hormigén (12-15cm)

@10x100 (4 Ud)

. Ref: Cantidad Designacitn Material Dimensiones

. Dibujado PLANO 2 Cédigo: M511
Revisado CIMENTACION
ANCLAJE
T . Aprobado

Descripcion: MUELLE DOBLE PANEL "EL PATITO" Escala: Peso:

Fecha:  14-07-15




