DOCUMENTACION
TECNICA

Ref.:. CM014

Conjunto Tormes con Trepa

UNE EN 1176-1:2009
UNE EN 1176-3:2009

Altura libre de caida: 0,90 m

Edad recomendada de uso: a partir de 2 anos

Componentes plasticos: Polietileno de Alta Densidad con proteccion UV
Rampa de tobogdn: acero inoxidable

Tornilleria protegida con tapones de polipropileno
,/ } Tubo superior: acero inoxidable
marca
- ACCM acreditada Emidadel demdmn FSC Madera tratada en autoclave Nivel IV

B s o Aot Cadenas y larguero del columpio galvanizados



3782

rﬂ —-/ I
— — o _of Ie
lof le] o
Y
%2
L . 1461
od i H 000
&
hY ooo
f q
S
T g
T - 1000
1 g
3 2
2801 1N
2015
g
™
) £
3220
2743
Ref: Cantidad Designacion Material Dimensiones
Dibujado PLANO 1 Ref.: CMO14
Revisado DIMENSIONES GENERALES
Aprobado PLANTA DE SEGURIDAD
Descripcion: Escala: Peso:
CONJUNTO “TORMES CON TREPA®
Fecha: 24/05/15
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poste de madera
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anclaje metalico

o %\ dado de hormigén

poste de madera

anclaje metalico

tornillo de expansién
28x80 (4 ud)

loseta de caucho o
pavimento continuo

solera de hormigén

Ref: Cantidad Designacidn Material Dimensiones
Dibujado PLANO 2 Ref.: CMO14
Revisado ClMENTAClON
Aprobado DETALLE DE ANCLAJE
Descripcidn: Escala: Peso:
CONJUNTO "TORMES CON TREPA”
Fecha: 24/05/15






