DOCUMENTACION
TECNICA

UNE EN 1176-1:2018
UNE EN 1176-6:2018

Altura libre de caida: 1,00 m

Edad recomendada de uso: de 3 a 9 anos

Componentes plasticos: Polietilieno de alta densidad con proteccion UV
Madera de pino tratada en autoclave nivel IV

Componentes metalicos galvanizados
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Dibujado PLANO 1 Ret  BLcos
Revisado VISTAS GENERALES
Aprobado
Descripcion: Escala: N°® Hoja
SUBE Y BAJA "SPORT" 24
Fecha: 7052019




DETALLES CIMENTACION

ESQUEMA DE CIMENTACION

EN ARENA
ALZADO

anclaje metalico

arena 4

-

<

tornillo de fijacion 4

@8x80 (8 Uds) _—
4
zapata de hormigon /

500

PLANTA

500

|
800

135

Detalle se sujecion de
espirro metalico

ESQUEMA DE CIMENTACION
EN HORMIGON

-

loseta de caucho 6
pavimento continuo

solera de hormigon

tornillo de fijacion
@8x80 (4 Uds)

Ref:  BLCOS

Dibujado PLANO 2

Revisado CIMENTACION Y ANCLAJE
Aprobado

Descripcion: Escala: N° Hoja

SUBE Y BAJA "SPORT"

3/4

Fecha: 37.05.2019
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PLANO 3

VISTAS DE DETALLE

Ref:

BLCO5

Descripcion:

SUBE Y BAJA "SPORT"

Escala:

N° Hoja
4/4

Fecha:

07-05-2019




